
Baykon BJ-Ex serisi ex-proof yük hücresi bağlantı kutuları,  
ATEX Zone 1 ve Zone 2 grubundaki patlayıcı ve yanıcı 
sahalarda yeterli koruma sağlamak amaçlı, tehlikeli saha 
yönetmeliklerine uygun olarak üretilmektedir.

BJ-Ex serisi  Ex-proof yük hücresi bağlantı kutularının  tartı 
cihazına  bağlantısı 6 kablo ile yapılarak, enstrüman kablosu 
üzerinden gelecek  hatalar minimize edilir.

BJ-Ex serisi kutular tehlikeli sahalardaki kamyon kantarları, 
tank ve silo tartım sistemleri, konveyör terazileri, yüksek 
kapasiteli yer kantarları gibi çeșitli endüstriyel tartım 
uygulamalarının yanında ıslak ve hijyenik ortamlarda da 
rahatlıkla kullanılabilir.

BJ-Ex Yük Hücresi Bağlantı Kutusu
Ex-Proof Tartım uygulamalarında güvenli bağlantı

Çeșitli Endüstriler İçin Uygunluk 
• Zorlu endüstriyel ortamlarda
 sorunsuz kullanım
• Islak ve hijyenik ortamlar için
 yıkanabilir veya kolay
 temizlenebilir modeller
• Farklı kimyasallara karșı
 dayanıklılık
• Geniș çalıșma sıcaklık aralığı

 

 
 

 
 

  

 

 
 

Ex-Proof Sahalarda
• Yer kantarları 
• Kamyon kantarları
• Endüstriyel tartım 
 uygulamaları
• Yük hücresi kablolarının
 uzatılması

Özellikleri
• Standart 8 adet hücresine
 kadar bağlantı imkanı 
• Polyester, alüminyum ve
 paslanmaz çelik modeller
• Zone 1 ve Zone 2 sahalar için
 Atex onaylı modeller
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(Değișiklik hakkı saklıdır. 02-05 / 2017

Baykon Yük Hücresi Bağlantı Kutuları İçin Sipariș Konfigürasyonu

Ebatlar

Teknik Özellikler

   

               BJA-03Ex                       BJP-04Ex             BJA-04Ex                   BJA-08Ex   BJS-04Ex  
                             Eex d IIC T6/T5/T4       II 2G Ex e IIC T6 Gb                                                       II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb
       II 2D Ex tb IIIC                                                     II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Yük hücresi adedi                         3’e kadar                                                 4’e kadar                              8’e kadar                      4’e kadar 
Harici topraklama                             Var              Yok                                    Var   
Damgalama                                Uygun değil                                                                                                   Uygun   
Kutu materyali                             Alüminyum           Polyester                                                    Alüminyum                                     Paslanmaz çelik             
Koruma sınıfı                          IP66
Kablo rakoru          Galvaniz çelik R1/2                                                                  PG9 Poliamid                                                                PG9 Nikel-pirinç kaplama   
Kablo çapı                   4 -10 mm.                                                                                                4-8 mm.   
Nem                                                                                                               max. %90 RH yoğunlașmamıș     
Ölçüler                                  87 x 55 x 230 mm.    75 x 56 x 160 mm.                64 x 35 x 150 mm.                80 x 52 x 250 mm.              100 x 65 x 200 mm.    
Ağırlık (paket)                   1070 gr.                                600 gr.       450 gr.                                1230 gr.                       1180 gr.    

 
 

Tehlike koruması

     


