Guvenli, Pratik ve Fonksiyonel Tartim

Vinc Kantarlari ve Uygulamalari

BAYKON

Endistriyel Tartim Sistemleri



Hassasiyet ve Fonksiyonellik...
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Baykon BWI-CSA, CSAX ve CSR Model ving kantarlari, kaldirma araglari kancasina kolayca takilarak, yiikiin kaldiriimasi esnasinda pratik ve hizli
olarak tartimini gergeklestirmek amagli dizayn edilmislerdir. Bataryali calisma esasina sahip yapilari, uzaktan rahatlikla okunabilir bilyiik LED veya
LCD gostergeleri ve gelismis tart fonksiyonlari ile kullanicisina en verimli galisma imkani saglarlar.

Farkli endistriyel kosullar icin genis kapasite seceneklerine sahip BWI-CSA, CSAX ve CSR serisi, kompakt yapilari ile isletme igerisinde rahatlikla
tasinabilir ve uygulama alaninda kullaniciyr yormaz.

Baykon ving kantarlar ve uygulamalar yiiksek hassasiyet ve giivenilirlige sahiptir. Gesitli endiistrilerde tretim, depolama, stok kontrol ve sevk
noktalarinda agirlik degerini 6lgme ve kayit altina alma gibi uygulamalarin yani sira bazi kuvvet 6lgiim prosesleri icinde rahatlikla kullanilabilirler.

Hassasiyet
Gerginlik élgiim icin
oOzel dizayn yik
hiicreleri ve gelismis
elektronik teknolojisi
ile standartlarinda
en yiksek dogruluk
garantisi.

Bataryal Galisma

BAYKON ving kantarlari uzun
Omiirli sarjl bataryalari
sayesinde galisma siiresini en

Uist seviyede tutarlar. Stand-By

oOzelligi sayesinde 60 saate
kadar galisma imkani
saglarlar.

Uzaktan Kontrol

Genelde tartim oncesi sifirlama

ve yikte iken yazdirma gibi
proses fonksiyonlari, tuslarin
yanisira saha uygulamasina
gore kullanilacak infrared, RF
yada Bluetooth ozellikli

kumanda modiilleri ile kolayca

gerceklesir.

Giiclii Yapi
Yiiksek kalite Girlin(i kanca ve
mapalar ile entegre, asinmaya
ve dis etkilere dayanikli, pas
tutmayan, ¢lirimeyen, vurma -
carpma gibi darbelere mukavim
dokiim govde yapisi ile en agir
endistriyel kosullarda dahi
glivenli kullanim.

Fonksiyonel Kullanim

Rahat okunabilir ekranlar, kullanici dostu tus
fonksiyonlari, kablosuz bilgi transferi ve gelismis

O

CSAX serisinde standart olarak sunulan gok renkli
ekran o6zelligi temel tartim, kontrol tartimi gibi
uygulamalara fonksiyonel dzellikler katar.

Dahili / Harici Yazici

Uygun saha kosullarinda basit
uygulamalar igin opsiyonel
olarak sunulan dahili termal
yazicl opsiyonu {izerinden
tartim fisi basilabilir veya
kantarin kablosuz haberlesme
opsiyonlari ile 100 metreye
varan kapsama alani iginde
yerlesik bir fis yazicisina
tartim etiketi bastinilabilir.

Harici Gostergeler
Gostergenin uzaktan rahat
okunamadigi ve prosesin
gerektirdigi durumlarda,
opsiyonel kablosuz
baglantilar ile cesitli
ebatlardaki standart Baykon
harici gostergelerinden birine
agirlik bilgisi stirekli formda
aktarilabilir.

CSR

Kuvvet Testleri

Standart olarak sunulan
tepe deger tutma fonksiyo-
nu, gekme-koparma gibi
malzeme kuvvet testleri igin
hem hassas hem de pratik
bir ¢zimddir.



Model
Tartim kapasitesi (kg)

Taksimat (kg)

Kararlilik zamani (sn)
Givenli yiik sinin (kg)
Kopma yiik sinir (kg)
Galisma sicakligi
Gosterge tipi

Batarya tipi
Operasyon siiresi*
Uzaktan kumanda
Dahili yazici

Data ¢ikisI
Fonksiyonlar

Model

Tartim kapasitesi (kg)
Taksimat (kg)
Kararlilik zamani (sn)
Gaivenli yik Siniri (kg)
Kopma yiik Sinirt (kg)
Galisma Sicakligi
Gosterge tipi

Batarya tipi
Operasyon siiresi*
Uzaktan kumanda
Danhili yazic

Data ¢ikisI
Fonksiyonlar

CSA
1000 2000 3000 5000
0,5 1 1 2
<2
1500 2500 4000 6000
3000 5000 8000 12000
-10°C ~ +60°C

38 mm yiiksekliginde 5 dijit LED
6V/7Ah Lead-acid batarya
<36
Standart ( Tip 1 infrared )

Acma / Kapama, sifirlama, ¢oklu dara, tepe
deder tutma briit yada net gosterim, kg/Ib
segimi,batarya ikazi, otomatik gui¢ tasarrufu

CSAX

3000 ( gok kademeli ) 5000 ( gok kademeli )

0,2 (0~1500 kg arasi ) 0,5 (0~3000 kg aras )
0,5 (1500~3000 kg arasi ) 1 (3000~5000 kg arasi )
<1
4000 6500
8000 12000
-10°C~+40°C

25mm karakter boyunda LCD, genis acili ve ok renkli aydinlatma
2000mAh Li-ion batarya
<40
Standart ( Tip 2 infrared )
Opsiyonel
Opsiyonel ( Bluetooth Class1 veya Wi-Fi )

CSA modeline ek olarak; Tartim ve toplam hafizasi, harici yada dahili
yaziciya etiket yazdirma, kablosuz data cikisi ile harici gosterge yada
bilgisayar baglantisi, fonksiyonel gosterge renk degisimi

CSR CSRF
10000 20000 30000 < 30000
5 10 10
<2 Tartim prosesinin
13000 25000 40000 gereklerine gore
20000 40000 60000 oOzel belirlenir.
-10°C ~ +40 °C (Kompanze ) -15°C ~ +70 °C ( Operasyonel )
38 mm yiiksekliginde 5 dijit LED Kullanilmaz
6V/7Ah Lead-acid batarya 12V/2.4Ah
<36 ozel
Standart ( infrared ) -
Opsiyonel ( Bluetooth Class1 ) -
Acma/Kapama, sifirlama, ¢oklu dara, tepe deger tutma, briit yada net gosterim ozel

kg/Ib segimi, batarya ikazi, otomatik gi¢ tasarrufu

* Tam sarj sonrasl, opsiyonlar harig kullanimda ( gii tasarruf modu kapali oldugu durumda )

CSAF
<5000

Tartim prosesinin
gereklerine gore
6zel belirlenir

Kullaniimaz
12V/2.4Ah
ozel

ozel

CSF
50000-100000

0Ozel Dizayn
Litfen Kontak Kurunuz
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A+10(mm) B+20(mm) C=10(mm) L =30 (mm) A+x10(mm) B=20(mm) C=10(mm) L= 30 (mm)
CSA/CSAX/CSAF-1000 58 83 30 420 CSR/CSRF-10000 105 140 70 850
CSA/CSAX/CSAF-2000 58 83 30 420 CSR/CSRF-20000 150 180 80 950
CSA/CSAX/CSAF-3000 58 83 30 420 CSR/CSRF-30000 165 215 90 1120
CSA/CSAX/CSAF-5000 92 135 45 585



Data Toplama-Transfer

Wifi / Bluetooth haberlesme
yapisna sahip Barkod /
Karekod okuyuculu el terminali
ile operasyon aninda Uriin
bilgileri kolayca girilerek,
otomatik okunan tartim degeri
ile beraber ana sisteme
online/offline transfer edilebilir.
ilave olarak Mikro-SD hafiza
kartina kaydedilir.

Harici Gostergeler

Yiiksek Sicaklikta Tartim
Ozellikle sicak dokiim
proseslerinde hammadde
kontrolii igin, ates ve sicaklik
gibi etkilere karsi gerekli
onlemler alindigi takdirde,
ving kantari uygulamalari ile
pratik ve hizli tartim avantaji
s6z konusudur. Sicaklik
kalkan ilavesi ve 1si

izolasyonlu yapi opsiyonel
olarak sunulmaktadir.

Yazicilar

BAYKON

Endiistriyel Tartim Sistemleri

2X100t

Cok Yiiksek Kapasitelerde
Tartim

Standart modeller disinda,
miisteriye veya prosese Ozel
gelistirilen yapilarla tiriiniin tek
veya birden gok noktadan
aslimasi suretiyle 50-100- 200
ton gibi yliksek kapasitelerde
dahi agirlik élglimiini hassas
olarak gerceklestirmek
mimkinddr.

Giivenlik Amach Olgiimler
Mapa yada kancaya
yerlestirilen uygun Baykon pin
tipi 6zel ylik hiicresi ile daha
kaba tartimlar kolayca
gergeklestirilir. Programlanan
agir yik degeri uygun bir
cihaz yada sistem ile basit bir
kontak ¢ikisi olarak verilir.

Coklu Kullanim

Ozelikle kpriilii gezer ving
yapilarina uygulanir. Mevcut
standart ving kantar
modelleri ile Grliniin en az
iki noktadan kaldirimasi
suretiyle gerceklesen
hassas tartim seklidir.
Genelde kagit bobinlerin
tartimi veya kaplama
proseslerinde malzeme
sarfini lgme amagl
kullaniimaktadir.

HMI / PLC ve Ozel Yazilimlar

Bilgisayar / Tablet / El Terminali

Q Tuzla Kimya Sanayicileri 0.S.B Organik Cad.

No:31

34953 Tuzla / istanbul / TURKIYE
< 0216 593 26 30
info@baykon.com

15 0216 593 26 38
@baykon.com

(Degisiklik hakki sakiidir. 02-10/ 2023)



