BX30Plus/BX30DPlus Tartim Gostergesi

Tartim prosesleri ve uygulamalari igin

BX3p Plug

s Onemli Ustiinliikleri

e |slak, hijyenik ve zorlu sahalar
icin IP67 koruma sinifinda
paslanmaz celik 6n panel

¢ Renk degistiren gosterge, SmartAPP,
16 dijit alfaniimerik bilgi satiri

e Programlanabilen 3 tus

Yiiksek Teknoloji & Performans

* 300 000‘a kadar gosterge ¢ozinirligi
e Yiiksek hiz; 1600 ¢evrim/sn'ye kadar

e Uygulamalara 6zel SmartBar

e Gosterge renk degisimi ile yonlendirme
e Yiiksek kapasiteli tanklar i¢in eCAL Standart arayiizler :

elektronik kalibrasyon, yiiklii tanklar Ethernet TCP/IP O USB O RS-232C O RS-485 O RS-422
icin bosaltmaksizin kalibrasyon ayari

Opsiyonel PLC baglanti araylzleri :

Profibus Profinet © Modbus RTU © Modbus TCP O EtherNet/IP . EtherCAT
Tipik uygulamalar O CANopen O CC-Link O CC-Link IE © Powerlink _ Analog ¢ikis © Dijital /0
e Tartim ve veri toplama, miisteriye

ozel barkodlu etiketleme T .
« Siniflandirma, agirlik kontroli, BX30Plus & BX30DPIus 1slak, hijyenik ve zorlu endustriyel

dolum ve tepe tutma ortamlar icin tasarlanmis, hassas ve ¢ok fonksiyonlu bir
* Giiclii filtre algoritmasiyla canli tartim gostergesidir.

hayvan tartimi ve dinamik tartim )
Tartim, etiketleme, agirlik kontrold, siniflandirma, otoma-

tik dolum, tepe tutucu ve dinamik tartim uygulamalari,
BX30Plus & BX30DPlus Plus terminalinin standart ¢alisma
« 2 adet ID1 & ID2 bilgisi, 6n tanimiy modlarldlr._ Uygulam_alara gore programlanabilen 3 adet
dara igin niimerik dara, Agirlik tU% sayestg pratik, hizli ve hatasiz gallvs'ma imkani
kontrolii ve siniflandirma igin saglar. Her biri 500 kayit hafizali 4 farkli bellegi vardir; ID1,
nominal agirlik ve sinir degerleri ID2, niimerik dara, triine ait sinir degerler. Uriin segildigin-
* Bellekleri birbirine iliskilendirme olanagi  de, Uriine ait diger bellek kayitlarinin da otomatik olarak
atanmasi programlanabilir.

500 Kayit Hafizali 4 Farkh Bellek

BX30Plus & BX30DPlus gostergesi, eCAL ( elektronik

Sistem Entegrasyonu kalibrasyon ) ve yukli tanklarin kalibrasyon ayarlarinin

\ * Optik izole RS232C, RS485, RS422 diizeltiimesi gibi cok 6nemli gelismis secenekleri bulun-
* Mikro USB port maktadir. RS232C, RS485, RS422, USB ve Ethernet

* Ethernet TCP/IP TCP/IP haberlesme portlari standart olup, her tip
* Profibus, Profinet, CANopen, PLC/Scada haberlesmesi icin Analog cikis, EtherNet/IP,
cinerotlp, BRSO Stk ., Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen,
owertink, Wodbus ' AN300 EtherCAT, CC-Link, Powerlink ve 4 optik izole girisli, 5 role

cikis ile Dijital I/0 varyasyonlari kontag cikish Diital 1/0

Endiistriyel Tartim Sistemleri




1. Endiistriyel Proses Tartim Uygulamalan
Akl kalibrasyon yetenekleri ve fieldbus baglanti secenekleri

) - o ) . Siniflandirma
|ger_gn guglu entegrag.y'on ygtenegl ile, tank, mikser, !(onveyor vb AGiriik * Hedef i
endistriyel tartimlar icin miikemmel performans saglar. payi|__—

. d___.--—""-(—’/
2. Etiketleme ve Veri Toplama Bos Bolge | ="
BX30Plus & BX30DPIus ile tartim islemi sonunda standart S - e
etiketler veya miisteriye 6zel barkodlu etiketler basabilir. +—YiiKleme —s+— ~Tol —+— -Tol —ir O +— *Tol —se—++Tol ——

Baslama

3. Otomatik / Manuel Agirlik Kontrolii Cikis 1 | -Tol I
Uriinlerinizin agirlik yada parca adetlerinin kontrolii otomatik olarak oy | —
yapilabilir. 500 tiriin icin nominal agirlik ve kesme deger hafizasi Cikis 2 [ ol | &
4. Otomatik / Manuel Siniflandirma Ckis3 | oA ‘
Uriinleriniz agirlik ya da parga adedine gore siniflandirilabilir. ' ‘I; —
500 Uriin i¢in nominal agirlik ve kesme deger hafizasi Cikis 4 ol |
5. Otomatik / Manuel Dolum Gikis 5 : CwTol 9
Briit yada net mod da otomatik / manuel dolum yapilabilir. o - ]
500 farkli Girlin igin nominal deger ve kesme deger hafizasi SmartAPP Bar [ | [ [ R
6. Tepe Tutusu d a h N
Germe veya sikistirma testleri esnasinda (irtiniin 10 adete e e - : ]
kadar tepe degeri tutularak, testin sonucu gostergede izlenebilir | 57b%) u : H-

ve bilgisayar veya yaziciya gonderilebilir. 500 (riin hafizas

girilebilir.
Model BX30Plus BX30DPlus
Hassasiyet sinifi ve AB tip onayi OIML sinif 1lI, tek bolgeli, cok bolgeli yada gok boliintilli
Gosterge Genis agili, cok renkli arka 1sikll LCD gosterge, 22 mm boyunda 6 niimerik dijit ve 8 mm boyunda
16 alfaniimerik dijitli bilgi satin
Gosterge ¢oziintrligi 300 000’a kadar Asagidaki dijital yiik hiicresi

modellerinin teknik dzelliklerini
referans aliniz.

A/D gevirici
Minimum giris hassasiyeti

24 bit Delta-Sigma ADC, 1600 ¢evrim/sn'ye kadar
0.4 pV/e ( legal metrology ), 0.05 pV/d ( industrial )

Analog giris araligi -5mVto+19 mV Baykon BS063SD, BR200SD,
ic sayici 16 000 000’e Kadar BR030 / 32SD & Flintec RC3D
Kalibrasyon Test yiik ile standart kalibrasyon, eCAL ( yiiksiiz kalibrasyon ) ve bosaltilamayan tanklarda kalibrasyon ayari

Dijital filtre 5 adimli ayarlanabilir adaptif filtre ve 5 programlanabilir dijital dinamik filtre

Fonksiyonlar 2 xID bilgisi, tartim no, tarih & saat, toplam gosterimi 2 x ID baslik girisi ( miisteri, malzeme, kalite, renk, vb. gibi )

Standart uygulamalar
Hafiza

SD Kart
Programlanabilen tuslar
Dijital girisler

Dijital ¢ikislar
Haberlesme

Analog cikis

Fieldbus gesitleri
Terazi opsiyonlari
Yiik hiicresi sayisi
Yiik hiicresi baglantisi

Galisma sicakhg
Nem

Alibi bellek

Kutu ve koruma sinifi
Besleme

Olgiiler (YxGxD)
Briit agirhk

Etiketleme, a§irlik kontrold, siniflandirma, otomatik dolum, tepe tutucu, seri tartimlarin toplamini aima,

canli hayvan tartimi

Her biri 500 kayit hafizali 4 farkli bellek; ID1, ID2, niimerik dara, siniflandirma ve agirlik kontrolii icin ve Griine

ait sinir degerleri

Farkli uygulamalar igin SD kart yuvasi

3 fonksiyon tusu

Optik izole 4 giris, sifirlama, dara alma, yazdirma Fieldbus kontrollli uzak giris olarak programlanabilir. Girigler, agirlik
kontrold, dolum, siniflandirma, tepe tutusu fonksiyonlar i¢in otomatik olarak ayarlanir

Réle kontagi cikislar, kesme cikisi yada Fieldbus kontrollii uzakdan ¢ikis olarak programlanabilir

Optik izole RS232C, RS422, RS485, USB ve Ethernet TCP/IP

0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA

Profibus, Profinet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link, Powerlink

Alibi hafiza, Modbus RTU/TCP

8 adede kadar 350 Q veya 24 adede kadar 1200 Q2 yiik hiicresi (min. 43 Q)
4 veya 6 damarl kablo baglantisi,

kablo boyu: 6 damarli kablo i¢in maksimum 1000 m/mm?

-15°C ~ +55°C ( Operasyonel ), -10°C ~ +40°C ( Yasal metroloji )
Maksimum % 90 yogusmasiz bagil nem, yasal metroloji maksimum. %80
99 999 tartim kayit kapasitesi

Paslanmaz gelik 6n panel, aliiminyum gévde, IP67 koruma sinifi

12 - 28 VDC

108 x 205 x 112,5 mm,
1,75kg

24 dijital yuk hiicresine kadar

RS485, BLDC Protokol
Maks. Kablo uzunlugu 300 m.

Panel montaj kesme 6lgiisti (Y x G ): 92 x 186 mm

(Degisiklik hakki saklidir. 04-04 / 2024)
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